
Profidecke

Mit der Profidecke wird in Rekordzeit eine sofort belast-
bare Decke montiert, die jeden Fußbodenaufbau
ermöglicht und zugleich von unten eine bezugsfertige
Sichtdecke darstellt. Der hohe Vorfertigungsgrad und
die exakte Passgenauigkeit der einzelnen Elemente
ermöglichen eine schnelle Verlegung auf der Baustelle.
Durch die kurze Montagezeit und die einfache Bearbeit-
barkeit ist das Profideckenelement eine wirtschaftliche
und ökologische Alternative zur herkömmlichen Stahl-
betondecke sowie der Brettstapeldecke.

Das Original
stabil – passgenau – bezugsfertig

Produktbeschreibung

Die Profidecke besteht 
aus BSH-Elementen mit 
einer Lamellenstärke bis 
maximal 45 mm

Verwendung von heimi-
schem Fichtenholz der
Sortierungsklasse S 10
gem. DIN 4074-1

Wasserfeste, helle Mela-
minharzverleimung 

Alle Elemente sind mit
Doppelnut und Kamm
versehen

In den oberseitigen Falz
kann gegen Aufpreis
eine Lasche eingelegt
werden, die den Schub
als Deckenscheibe über-
trägt

Vorteile der 
Profidecke

Kurze Montagezeiten

Sofortige Belastbarkeit
der Elemente

Bezugsfertige Sicht-
decke möglich

Leicht zu bearbeiten

Geringeres Eigenge-
wicht als Betondecken

Geringere Deckenhöhe
als normale Holzbalken-
decken

Gute Wärmedämmung

Angenehmes Raum-
klima

Problemlose Scheiben-
ausbildung möglich

Hohe statische Trag-
fähigkeit

Individuell einsetzbar

Hohe Formstabilität und
Passgenauigkeit

Einsatzgebiete
Das Profideckenelement
kann bei unterschiedlichen
Gebäuden sichtbar und
nicht sichtbar zur Anwen-
dung kommen.

Decken

Böden

Dächer

in Sicht- oder Industrie-
qualität

Ein- und Mehrfamilien-
häuser

Industrie- und Gewerbe-
bauten

Kommunal- und Freizeit-
bauten, z.B. Schulen,
Kindergärten, Sporthal-
len

Landwirtschaftliche
Bauten

Sonderbauten jeder Art

Altbausanierungen



Profidecke

Anwendungen

Profidecke.
Innerhalb kürzester Zeit

montiert. Trocken und
gleich voll belastbar.





Profidecke

Mindestabnahme-
menge
Auf Grund der kommis-
sionsweisen Herstellung der
Profidecke ist eine Mindest-
abnahmemenge von
60 m2 erforderlich

Dienstleistungen
Reuthe

Technische Beratung
Auf Anfrage Statik

Zusatzleistungen
Abbund Reuthe

Montagefertiger
Abbund gemäß Ihren
Ausführungsplänen inkl.
Fixlängen, Ausklinkun-
gen, Bohrungen und
Durchbrüchen
Die Elemente können
auf der Oberseite mit
Rampamuffen (Typ BL,
Außendurchmesser 22
mm, Innengewinde M12,
Länge 80 oder 100 mm)
als Montagehilfe ange-
boten werden. Pro Kom-
mission werden 4 Ring-
schrauben mitgeliefert 

Zusatzleistungen
Abbund Kalwang

Exakter Längenzuschnitt

Verpackung
Auf Wunsch in Montage-
reihenfolge paketweise
verpackt und foliert

Lagerung
Die Elemente dürfen zu
keinem Zeitpunkt der
Witterung ausgesetzt sein

Eigenschaften und
Messwerte

Rohdichte:
ca. 450 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit:            
λR = 0,13 W/m K
Diffusionswiderstand       
µ = 20 bis 40
äquivalente Luftschicht-
dicke sd = µ x Element-
dicke

Brandverhalten
Bei entsprechendem
Bodenaufbau erreicht die
Profidecke die Feuerwider-
standsklasse 
F 30 B bzw. F 60 B

Schallwerte
Siehe Datenblatt «Aufbau-
ten»

Scheibenausbildung
Bauseits aufgenagelte
Holzwerkstoff-Platten-
streifen (K1multiplan)
verbinden die Einzelele-
mente zur Gesamt-
scheibe
Auf die Ausbildung von
Zug- und Druckgurten
innerhalb der Decken-
scheibe ist zu achten

Zulässige
Spannungen
Siehe DIN 1052-1/A1: 
2004-12

Emissionsklasse
Die Grenzwerte der Emis-
sionsklasse E1 (≤ 0,1 ppm
HCHO) werden mit der Pro-
fidecke deutlich unter-
schritten

Technische Daten

Montage:
Jedes Element kann an
den o.g. Ringschrauben
am Kran aufgehängt und
versetzt werden (Rampa-
muffen nur ab Werk
Reuthe).



Profidecke

Voraussetzungen
Gleichförmige Belastung
Das Eigengewicht der 
Profidecke muss berück-
sichtigt werden
Gleiche Feldweiten

fzul. = l/300 bzw. l/400
Eine feldweise Belastung
wird nicht berücksichtigt
Kriechverformungen und 
Mannlasten sind nicht 
berücksichtigt

Die geforderte Steifigkeit
(Dicke) der Profidecke
(Schwingungen) muss
vom Kunden bestimmt
werden. Die tabellierten
Verformungskriterien
können hierbei je nach
Anforderung nicht
ausreichend sein.

E-Modul = 11000 N/mm2

zul. σb = 11 N/mm2

Maximal zulässige Spannweiten 
in Meter im Lastfall H

Belastung
q [kN/m2]

2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

100
4,54
4,27
4,06
3,88
3,73
3,60
3,49
3,39

Einfeldträger

120
5,45
5,13
4,87
4,66
4,48
4,32
4,19
4,07

140
6,36
5,98
5,68
5,43
5,23
5,05
4,89
4,75

160
7,27
6,84
6,50
6,21
5,97
5,77
5,59
5,43

180
8,18
7,69
7,31
6,99
6,72
6,49
6,28
6,11

200
9,08
8,55
8,12
7,77
7,47
7,21
6,98
6,78

220
9,99
9,40
8,93
8,54
8,21
7,93
7,68
7,46

240
10,90
10,26
9,75
9,32
8,96
8,65
8,38
8,14

100
4,12
3,88
3,69
3,53
3,39
3,27
3,17
3,08

120
4,95
4,66
4,42
4,23
4,07
3,93
3,80
3,70

140
5,78
5,43
5,16
4,94
4,75
4,58
4,44
4,31

160
6,60
6,21
5,90
5,64
5,43
5,24
5,07
4,93

180
7,43
6,99
6,46
6,35
6,11
5,89
5,71
5,55

200
8,25
7,77
7,38
7,06
6,78
6,55
6,34
6,16

220
9,08
8,54
8,12
7,76
7,46
7,21
6,98
6,78

240
9,90
9,32
8,85
8,47
8,14
7,86
7,61
7,40

fzul. = l/400
Elementstärke in mm

Diese Tabellen sind für Vor-
dimensionierungen zu ver-
wenden.

Vor der Ausführung ist in
jedem Fall ein genauer sta-
tischer Nachweis zu führen.

fzul. = l/300
Elementstärke in mm

Belastung
q [kN/m2]

2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

100
6,09
5,73
5,44
5,21
5,00
4,83
4,68
4,55

120
7,31
6,88
6,53
6,25
6,01
5,80
5,62
5,46

140
8,53
8,02
7,62
7,29
7,01
6,77
6,56
7,37

160
9,75
9,17
8,71
8,33
8,01
7,73
7,49
7,28

180
10,96
10,32
9,80
9,37
9,01
8,70
8,43
8,19

200
12,18
11,46
10,89
10,42
10,01
9,67
9,37
9,10

220
13,40
12,61
11,98
11,46
11,02
10,64
10,30
10,01

240
14,62
13,76
13,07
12,50
12,02
11,60
11,24
10,92

100
5,53
5,21
4,94
4,73
4,55
4,39
4,25
4,13

120
6,64
6,25
5,93
5,68
5,46
5,27
5,10
4,96

140
7,75
7,29
6,92
6,62
6,37
6,15
5,96
5,78

160
8,85
8,33
7,91
7,57
7,28
7,03
6,81
6,61

180
9,96
9,37
8,90
8,52
8,19
7,91
7,66
7,44

200
11,07
10,42
9,89
6,46
9,10
8,78
8,51
8,27

220
12,18
11,46
10,88
10,41
10,01
9,66
6,36
9,09

240
13,28
12,50
11,87
11,36
10,92
10,54
10,21
9,92

fzul. = l/400
Elementstärke in mm

fzul. = l/300
Elementstärke in mm

Zweifeldträger

Dreifeldträger

Belastung
q [kN/m2]

2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

100
5,64
5,31
5,04
4,82
4,63
4,47
4,33
4,21

120 
6,77
6,37
6,05
5,79
5,56
5,37
5,20
5,05

140
7,90
7,43
7,06
6,75
6,49
7,27
6,07
5,90

160
9,02
8,49
8,07
7,72
7,42
7,16
6,49
6,74

180
10,15
9,55
9,08
8,68
8,35
8,06
7,81
7,58

200
11,28
10,62
10,08
9,65
9,27
8,95
8,67
8,43

220
12,41
11,68
11,09
10,61
10,20
9,85
9,54
9,27

240 
13,54
12,74
12,10
11,58
11,13
10,75
10,41
10,11

100
5,12
4,82
4,58
4,38
4,21
4,06
3,94
3,82

120
6,15
5,79
5,50
5,26
5,05
4,88
4,73
4,59

140
7,17
6,75
6,41
6,13
5,90
5,69
5,51
5,36

160
8,20
7,72
7,33
7,01
6,74
6,51
6,30
6,12

180
9,22
8,68
8,25
7,69
7,58
7,32
7,09
6,89

200 
10,25
9,65
9,16
8,76
8,43
8,13
7,88
7,65

220
11,28
10,61
10,08
9,64
6,27
8,95
8,67
8,42

240
12,30
11,58
11,00
10,52
10,11
9,76
9,46
9,19

fzul. = l/400
Elementstärke in mm

fzul. = l/300
Elementstärke in mm



Profidecke

Der Schallschutz in Gebäu-
den ist ein umfassendes
und komplexes Themenge-
biet, das der Kenntnis des
Planers bedarf.

Wir empfehlen an dieser
Stelle die Broschüre des
Informationsdienst Holz: 
«Holzbauhandbuch Reihe
3, Teil 3, Folge 3» 

oder der Schweizer
Lignum: 
«IP Holz 933 d : Schalldäm-
mung von Geschoss-
decken aus Holz».

Aus der genannten Lig-
num-Broschüre sind auch
die folgenden exemplari-
schen Aufbauten mit den
zugehörigen schalltechni-
schen Werten entnommen.
(Die zugehörigen Rand-
bedingungen sind der
Quelle zu entnehmen!)

Schallschutzwerte von Profidecken 
mit ausgesuchten Aufbauten

Deckenaufbau

Holzspanplatte, 25 mm
Mineralfaser-Trittschall-
dämmplatte, 12/10 mm,
80 bis 110 kg/m3

Profidecke, 120 mm

Holzspanplatte, 25 mm
Polystyrol-Trittschallplatte 
elastifiziert, 22/20 mm
Profidecke, 120 mm

Holzspanplatte, 25 mm
Trockenschüttung, 30 mm
Profidecke, 120 mm

Zementunterlagsboden,
50 mm
Sperrschicht, 0,2 mm
Mineralfaserplatte,
12/10 mm, 80 bis 110 kg/m3

Profidecke, 120 mm

Holzspanplatte, 25mm
Mineralfaser-Trittschalldpl.,
12/10 mm, 80 bis110 kg/m3

Betonplatte, trocken,
500/500/50 mm, 120 kg/m2

Plattenabstand ca. 2 mm
Trittschalldämmvlies, 3mm
Profidecke, 140 mm

Gewicht

kg/m2

72

73

76

164

182

Konstr.-
Höhe
mm

155

165

175

180

228

Luftsch.
R’w

dB

49

47

49

53

56

Trittsch.
L’n,w

dB

67

68

70

66

61


